
Proprietăți chimice și fizice 
Compozitie: Produs formulat pe 

surfactanți neionici pe bază de acid, 
anticorozivi, solvenți solubili în apă, 

parfumuri 
Aspect fizic: lichid transparent din 

incolor până la galben pai 
Aromă: migdale 

Greutate specifica si PH: 1,06/ 0 
Solubilitate în apă: completă 

Biodegradabilitate: Conform Reg Ce 
648/2004 

Natura pericolului și sfaturi 
• Iritant pentru ochi. 

• PERICOL: Provoacă arsuri grave ale pielii 
și leziuni oculare grave. 

• Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
• Purtați mănuși de protecție și protejați 

ochii. 
• ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți 

gură. Nu provocați voma. 
• ÎN CONTACT CU PIELEA (sau 
cu păr): îndepărtați imediat 
toate hainele contaminate. 
Clătiți pielea/fați un duș. 

• DACĂ ÎN OCHI: 
clătiți bine pentru câteva 

minute. Scoateți orice lentile a 
contactați dacă este ușor să faceți acest 

lucru. Continuă să 
clătiți. Contactați imediat 

un doctor. 
• Contactați un medic în caz de 

stare de rău. 
• Contine: Acid clorhidric. 
• NUMAI PENTRU UTILIZARE 

PROFESIONAL 
• Potrivit pentru HACCP 

Ambalare 
• Cutii de 4 cutii de 5 litri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS26 M Mandorla 
Acid Tamponat 
Descriere și caracteristici 

Detergent detartrant cu acid tamponat DS26 M MANDORLA 
oferă o acțiune puternică 

detartrant pentru indepartarea reziduurilor de calcar, 
formatiuni de sare, reziduuri de chituri, eflorescente, rugina 
din materiale piatră rezistente la acizi. 

DS26 M MANDORLA poate fi folosit si pentru indepartarea 
incrustarilor de ciment sau a reziduurilor substantiale de varuit 
pe elemente structurale si decorative, pardoseli si pereti. 

Metode de utilizare și aplicare 

DS26 M MANDORLA se foloseste pe teracota, gresie, clincher, 
ciment si pe toate suprafetele din piatra rezistenta la acizi. 

Mod de utilizare 

DS26 M MANDORLA se foloseste diluat in apa in procente 
variabile de la 2 la 10% (de la 200 ml. la 1 litru la 10 litri de 
apa) in functie de incrustatiile de indepartat si de tipul 
suprafetei de tratat. 

Aplicați cu un mop sau o singură perie dotată cu un disc maro. 

După utilizare, clătiți abundent de mai multe ori cu apă, 
eventual neutralizând cu o soluție 2% de DS31. 

Pe suprafețele sensibile la acizi (marmură, calcar, suprafețe 
emailate sau vopsite, aluminiu, cromare și metale moi vopsite) 
efectuați întotdeauna un test preventiv pentru a verifica 
rezistența suprafeței la coroziune. 

Pentru a verifica eliminarea completă a reziduurilor de ciment 
și a eflorescențelor calcaroase, se verifică absența 
efervescenței pe părțile dubioase, umezind din nou cu același 
DS26 M MANDORLA înainte de clătirea finală cu apă curată. 
Clătiți echipamentul imediat după utilizare. 
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Avertizari si Clasificare 

• PERICOL: Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni 

oculare. 

• Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

• Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii. 

• ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Nu provocați voma. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți 

imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea/fați un 

duș. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție timp de 

câteva minute. Îndepărtați orice lentile de contact dacă 

este ușor să faceți acest lucru. Continuați clătirea. 

Contactați imediat un medic. 

• Contactați un medic dacă vă simțiți rău. 

• Contine: Acid clorhidric. 

• NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL 

• Indicat pentru HACCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

D
S2

6
 M

 M
a
n
d
o
rl

a
 

D
e
te

rg
e
n
te

 D
is

in
cr

o
st

a
n
te

 


