
DS43 
Detartrant Rapid 

 

 
 
 Proprietăți chimice și fizice 
• Compozitie: Produs formulat pe baza 
de acizi organici, surfactanti neionici, 
coloranti, esente parfumate, agenti 
anticorozivi. 
• Aspect fizic: lichid verde transparent 
• Miros: neutru 
• Greutate specifica si PH: 1,04/ 
1,5±0,5 
• Solubilitate în apă: completă 
• Biodegradabilitate: Conform Reg Ce 
648/2004 
 

Natura pericolului și sfaturi 

• PERICOL: Provoacă arsuri grave ale 
pielii și leziuni oculare. 

• Purtați mănuși de protecție și 
protejați-vă ochii. 

• ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți 

gură. Nu provocați voma. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau părul): Scoateți imediat toate 
hainele contaminate. Clătiți 
pielea/fați un duș. 

• ÎN CAZ DE INHALARE: scoateți 
persoana rănită la aer curat și 
mențineți-o în repaus într-o poziție 
confortabilă pentru respirație. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiți cu atenție timp de câteva 
minute. Îndepărtați orice lentile de 
contact dacă este ușor să faceți 
acest lucru. Continuați clătirea. 
Contactați imediat un medic. 

• Conține: C9-11 PARETH-6; acid 
sulfamic; Alchil dimetil amină, C12-
14, oxid. 

• NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL 

Ambalare 

• Cutii cu 12 sticle de 750ml. 

 

Descriere si Caracteristici 

Detartrant rapid cu spumă activă 

DS43 este un detartrant activ din spumă care este utilizat 
pentru curățarea periodică a pardoselilor și pereților. 

DS43 elimină complet calcarul, rugina, săpunul și 
grăsimea. 

DS43 formează o spumă groasă și persistentă care aderă 
pe suprafețele și obiectele verticale fără să fugă, 
crescând astfel timpul de contact și eficacitatea 
produsului. 

DS43 dezodorizează suprafața prin difuzarea a 

miros placut si lasa suprafetele stralucitoare. 

Nu emana vapori iritanti sau nocivi. 

Modalitate de folosire si Aplicatii 

DS43 este utilizat pentru curățarea în profunzime și 

detartrarea plăcilor ceramice și a suprafețelor din oțel 

inoxidabil. 

DS43 curăță perfect rosturile înnegrite ale plăcilor de 

pardoseală și pereți. 

Diluare:Pentru utilizare cu mopuri, se diluează la 3-5% 

(300-500 ml la 10 litri de apă). 

Avertismente de utilizare 

1. Timpul de contact prelungit poate deteriora 

suprafețele. 

2. Nu folosiți pe suprafețe sensibile la acizi (marmură, 

calcar, suprafețe emailate sau vopsite, aluminiu, crom 

și metale moi) și nici folosiți în diluție foarte mare, 

până la 0,5-1% (50-100ml la 10 litri de apă) , după un 

test preliminar de rezistență pe o mică porțiune 

ascunsă și clătiți imediat și bine după spălare. 
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Atenzitonari si Clasificari 

• PERICOL: Provoacă arsuri grave ale pielii și 

leziuni oculare. 

• Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii. 

• ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU 

provoca vărsături. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): 

Scoateți imediat toate hainele contaminate. 

Clătiți pielea/fați un duș. 

• ÎN CAZ DE INHALARE: scoateți persoana rănită la 

aer curat și mențineți-o în repaus într-o poziție 

confortabilă pentru respirație. 

• ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție 

timp de câteva minute. Îndepărtați orice lentile 

de contact dacă este ușor să faceți acest lucru. 

Continuați clătirea. Contactați imediat un 

medic. 

• Conține: C9-11 PARETH-6; acid sulfamic; Alchil 

dimetil amină, C12-14, oxid. 

 

• EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL 
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