
 

 

 

DETERGO 

Detergent specific pentru hote extractoare 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI SI DESTINATIA 

Este un compus de surfactanți și substanțe alcaline pentru degresarea hotelor și filtrelor.  

Acționează rapid asupra grăsimilor arse și le solubilizează pentru a le ușura îndepărtarea.  

Nu deteriorează oțelul inoxidabil, piesele emailate la cald și părțile nichel-cromate. 

 
Indicat pentru HACCP în procedura de îndepărtare a pieselor grosiere înainte de 

dezinfecție. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL 

DILUARE SI UTILIZARE 

Pentru o degresare temeinica, incepeti cu o dilutie de 10%, pana la maxim 90% in cazul grasimilor arse sau foarte 

grele. 

Pentru degresarea zilnică se diluează la 2,5-3%. Aplicați soluția pe suprafață, lăsați câteva minute, clătiți. 

 
Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe din aluminiu sau părți vopsite. 

Pentru curățarea perfectă a filtrului, pregătiți o soluție 15-50% (1,5-5L de produs în 10L de apă caldă de preferință). 

 
Scufundați filtrul și verificați dacă este perfect scufundat. Dacă este necesar, lăsați la macerat maxim 4 ore, apoi  

îndepărtați filtrul și clătiți cu un jet puternic de apă. Continuați să uscați la aer sau lăsați-l să se usuce până se usucă 

complet. 

 

 
 

AVERTIZĂRI DATE TEHNICE AMBALARE 

H314 provoacă arsuri grave ale pielii și 

leziuni oculare 

STARE FIZICĂ: lichid 
CULOARE: incolor 

 
PACHET DE CODURI. 

BUCHET: moale 

SUBSTANȚA ACTIVĂ: 20 pH: 

14 

GREUTATE SPECIFICA: 1,13 

INFLAMABILITATE:>61°C 

ALC859 4 x 3 kg 
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