
 

 

 

TWT SRL  

FISA TEHNICA 

TRL1342B 

COD 
TRL1342R 

TRL1342G 

TRL1342Y 

 
MICROCOLOR rezerva din microfibra 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
DATE TEHNICE 

 
Lungime    43 cm 

Latime     14 cm 

Greutate 170 gr 

 

 
Buc pe cutie 

Dimensiuni 

Volum 

 
AMBALARE 

 

 
30 buc 

44 x 23 x 27 cm 

0,027 mc 

 
 
 
 
 

Fire 

Țesut 

Eticheta 

buzunare 

Cusut 

 
COMPOZI IE 

Microfibre albastre/rosu/verde/galbene, 100% poliester 

100% Poliester 

100% Poliester 

100% Poliester 

100% Poliester 

 

 

Instructiuni de spalare 

si uscare 

 
 

 
Ciclu de viață 

SPĂLAT 

Temperatura de spalare RECOMANDATA 60o C cu detergent normal pentru textile 

(respectati intotdeauna informatiile producatorului de substante chimice) fara inmuiere, 

uscat natural, nu uscati cu masina. Dovada de micsorare. 

Temperatura MAXIMĂ de spălare 90o C 

Utilizare înălbitor și clor sub 2%  

500 de cicluri de spălare, dacă sunt respectate instrucțiunile de spălare și avertismentele 

sugerate. 

Datele prezentate în această fișă tehnică sunt orientative. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica informațiile de mai sus fără notificare. 

 
 
 
  
 
 

TWT srl este certificata ISO 9001:2015. 

Acest lucru garantează că sistemul nostru de calitate investește întregul sistem de management 
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